
E.KXE.KXE.KX
EASYWELL
PUMPS & MOTORS

مضخات غاطسة 
من الفولاذ المقاوم 

للصدأ الملحومة 
ً ميكانيكيا

توفير الطاقة

للصدأ مقاومة الفولاذ المقاوم 

                  
50/60HZ

6”- 8”-10”

5,5÷200HP



توفير مرتفع للطاقة    1
          

الدفاعات والموزعات من الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة ميكانيكياً: الأداء مضمون مع مرور الوقت	 
الأجزاء الهيدروليكية مصنوعة  بكفاءة عالية: الأفضل في فئتها من حيث الإنتاجية	 

المتنانة والاعتمادية    2
          

هيكل الصمام ودعامة الشفط من الفولاذ المقاوم للصدأ المصبوب بدقة	 
سماكات عالية للأجزاء: عمر تشغيلي طويل للمضخة	 

4

3

قابلية التبديل       
          

 	8-6-NEMA 4 الوصلة مصممة وفقا للمعايير الدولية
سهولة الاستبدال	 

مقاومة التآكل والاهتراء       
          

جودة عالية للمكونات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ	 
حماية منطقة المفصل من الاتصال المباشر مع السائل	 

مرونة الاستعمال       5
          

الاستخدام مع معزز وبطانات للتبريد	 
تركيب أفقي ورأسي	 

E.KX لماذا تختار

1

2

4

5

3

تابعونا

0,8 1 2 6 8 10 20 30 40 500,5 65

2

4
6

10

40

60

100

200
300

1

500
2 4 6 8 10 30 40 60 80 100 200

7 8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 800

8 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600 1000

30 40 60 80 100 200 400 600 1000 2000 3000

[Imp.g.p.m.]

[US.g.p.m.]

[l/min]

4
6

10

20

100

200

400
600

1000

Q[l/s]

H
[m]

Q [m3/h]

H
[ft]

50 Hz

مثالية لما يلي

الصناعة

الري

المدينة

إمداد المياه       

معدل التدفق حتى    

450 م الانتشار حتى  

150 كيلو واط القدرة حتى   

265 م3/س
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